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Auf der Riickseite der vorderen Seite des Deckels ist klebte ein Etikett
mit lhrer PIN.

Diese eindeutige Nummer (ID-Schliissel) werden aufgefordert, Ihr kos-
tenloses Konto www.intellipool.eu erstellen

Es ist notwendig, um eine Internet-Verbindung haben, um die Account-
Management per Fernzugriff.
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Kundendienst: HERENTALS, BELGIEN (08:30 - 16:30h) Webseite: www.pentairpooleurope.com
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© 2012 Pentair International LLC, Alle Rechte vorbehalten - Anderungen vorbehalten
Marken und Haftungsausschluss: IntelliFlo® und Pentair® sind Marken und/oder eingetragene Marken von Pentair und/oder ihren verbundenen Unternehmen. Soweit nicht anders angegeben, dienen eventuell in

diesem Dokument verwendete Namen und Marken anderer Unternehmen nicht zur Angabe einer Verbindung zwischen den Eigentiimern dieser Namen und Marken und Pentair und sie stellen keine Empfehlung
dar. Bei diesen Namen und Marken kann es sich um die Marken oder eingetragene Marken dieser oder anderer Parteien handeln.of those parties or others.

Anmerkung: Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch griindlich durch, damit Sie alle IntelliPool-Funktionen optimal nutzen kénnen. Bewahren Sie es sicher auf, damit Sie jederzeit darin nachschlagen konnen.

Entsorgung von Elektronik-Altgeraten durch private Nutzer: Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf den Hauptbauteilen des Produkts weist darauf hin, dass es nicht mit dem Hausmiill entsorgt
werden darf. Es muss bei einer entsprechenden Sammelstelle abgegeben werden (Informationen hierzu erhalten Sie bei lhrem értlichen Abfallwirtschaftsbetrieb). Dieses Produkt enthalt potentiell
geféahrliche Stoffe, die sich nachteilig auf die Umwelt und Ihre Gesundheit auswirken kénnen. Sicherheitshinweis fiir Batterien: Batterien konnen gefahrliche Stoffe enthalten; sie diirfen daher nicht mit dem
Hausmiill entsorgt, gedffnet, verbrannt oder wieder aufgeladen werden, da sie explodieren kdnnen. Fassen Sie auslaufende Batterie nur mit Handschuhen an. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie
das Gerat langere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise zur Kalibrierldsung: Sie muss von Kindern ferngehalten und in fest verschlossenen Flaschen aufbewahrt werden. Sie muss an einem trockenen, gut beliifteten und frostfreien Ort
gelagert werden. Eine ph4-Standardldsung ist eine Saure.

3 GEFAHR - BEI NICHT KORREKTER MONTAGE UND BENUTZUNG DIESES PRODUKTS KANN ES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN
\ ODER ZUM TOD KOMMEN.
" ? GEFAHR - MONTEURE, SCHWIMMBADBETREIBER UND -EIGENTUMER MUSSEN DIESE WARNHINWEISE UND ALLE ANWEISUNGEN
LESEN, BEVOR SIE DIESES PRODUKT BENUTZEN.
ACHTUNG - Bau, Montage und Betrieb von 6ffentlichen Schwimmb&dern und Spas sowie der Bau von privaten Pools und Spas ist in den meisten Landern geregelt.
Diese Vorschriften, die in vielen Fallen die Montage und die Benutzung dieses Produkts unmittelbar regeln, sind unbedingt zu beachten. Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte lhren értlichen Bau- und Gesundheitsvorschriften.

WICHTIGER HINWEIS: Wichtiger Hinweis fur den Monteur: Diese Montage- und Bedienungsanleitung enthélt wichtige Informationen zur Montage, zum Betrieb und zur
sicheren Benutzung dieses Produkts. Diese Anleitung muss dem Eigentiimer und/oder Betreiber dieses Produkts Gibergeben werden.

ACHTUNG -Lesen und befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen in dieser Anleitung, bevor Sie das Produkt montieren. Bei Nichtbefolgung der Warnhinweise und
Anweisungen kann es zu schweren Verletzungen, zum Tod oder zu Sachschaden kommen. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf
www.pentairpooleurope.com.

GEFAHR - RISIKO EINES STROMSCHLAGS!

VOR DURCHFUHRUNG VON ARBEITEN AN INTELLIPOOL: Vor der Durchfiihrung von Arbeiten am IntelliPool-System immer die Stromversorgung zum Steuergerat am
Leistungsschalter ausschalten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen von Service-Technikern, Poolbenutzern oder anderen
Personen durch Stromschlag fuhren.

GEFAHR - TRENNEN SIE ZUERST ALLE STROMANSCHLUSSE, BEVOR SIE WARTUNGSARBEITEN AM INTELLIPOOL-SYSTEM DURCHFUHREN. An den Relaisklem-
men kann eine Wechselspannung aus andern Quellen anliegen.

ACHTUNG -SchlieRen Sie IntelliPool an einen Fehlerschutzschalter an. Wenn dieses System zur Steuerung von Unterwasserleuchten benutzt wird, muss ein Fehlerschutzs-
chalter fir diese Leuchten vorgesehen werden. Die Leiter auf der Lastseite des Fehlerschutzschalters dirfen nicht in Leitungsrohren, Anschlussdosen oder Gehausen
angeordnet werden, die andere Leiter enthalten, es sei denn, diese Leiter sind ebenfalls durch einen FI-Schutzschalter abgesichert. Genauere Einzelheiten entnehmen Sie
bitte den 6rtlichen Vorschriften.

ACHTUNG - Dieses Produkt muss durch einen konzessionierten oder gepriiften Elektriker oder einen qualifizierten Schwimmbadbauer installiert werden. Die geltenden
ortlichen Vorschriften und Verordnungen miissen ebenfalls beachtet werden. Eine nicht fachgerechte Installation verursacht elektrische Gefahren, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen von Schwimmbadbenutzern, Installateuren oder anderen Personen durch einen Stromschlag fiihren und Sachschaden verursachen kénnen.

GEFAHR - DAS PRODUKT DARF NICHT VON KINDERN BEDIENT WERDEN.

ACHTUNG - Wenn S&ure mit Wasser gemischt wird, IMMER DIE SAURE ZU DEM WASSER GEBEN. AUF KEINEN FALL WASSER ZU DER SAURE GEBEN. Gehen Sie
bei der Zugabe von Chemikalien in das Schwimmbadwasser immer genau nach den Anweisungen des Herstellers vor.

GEFAHR - AUF KEINEN FALL NATRIUMHYPOCHLORIT MIT SALZSAURE MISCHEN.

ACHTUNG - RISIKO VON CHEMISCHEN VERBRENNUNGEN: Stellen Sie sicher, dass alle Pumpen an den Hauptschaltern am Haus abgeschaltet sind, bevor sie ein Rohr
anbohren. Alle Elektro-, Wasser- und Chemikalienleitungen sicher befestigen. Dosierpumpen und Lagerbehalter fir die Chemikalien in einem sicheren Bereich unterbringen.
ACHTUNG - Die Sicherheits- und Handhabungsanweisungen der Saurehersteller, einschl. der Benutzung von Hand-, Kérper- und Augenschutz beim Transport oder bei der
Handhabung von Sauren sind unbedingt zu befolgen. Beim Umgang mit Salzsaure zur Prifung des pH-Werts des Wassers sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu
treffen. Salzsaure kann zu schweren Verletzungen und Schaden an der Schwimmbadausristung fiihren. Besondere Sorgfalt ist erforderlich bei der Montage, Wartung und
dem Betrieb von Saurepumpensystemen. Der Umgang mit Saure ist gefahrlich. Daher muss die Saure in einem geeigneten Behalter aufbewahrt und vorschriftsmaRig
transportiert, eingeftllt, gelagert und entsorgt werden.

ACHTUNG - Vor der Benutzung des Schwimmbads pH-Wert und Desinfektionsmittel priifen und sicherstellen, dass der Filter nicht verstopft ist.

ACHTUNG - pH- und Chlorwert in regelmaRigen Abstéanden mit einem pH- und Chlortestkit priifen, um sicher zu stellen, dass die pH- und Chlorwerte immer auf einem
sicheren Niveau sind. Gebrochene, erschopfte oder mit Ol, Lotionen oder dgl. verschmutzte pH-, Redox- oder Leitfahigkeitssensoren kénnen zu ungenauen Ergebnissen
fihren und eine falsche Wasserchemie bewirken, die zu Personen- oder Sachschaden flihren kann.

ACHTUNG - Die IntelliPool-Anzeige taglich tGberpriifen, um sicherzustellen, dass keine Alarmmeldungen vorhanden sind.

GEFAHR -Wassertemperaturen iber 37,7 °C (100 °F) kdnnen gesundheitsgeféahrdend sein Einer langerer Aufenthalt in heiRem Wasser kann zu Hyperthermie fihren. Zu
Hyperthermie kommt es, wenn die Kérperinnentemperatur Gber die normale Kérpertemperatur von 37,7 °C (100 °F) steigt. Auswirkungen der Hyperthermie sind u.a.: (1)
Mangelndes Empfinden einer drohenden Gefahr. (2) Warme wird nicht wahrgenommen. (3) Notwendigkeit zum Verlassen des Spas wird nicht erkannt. (4) Die Person ist
kérperlich nicht in der Lage, das Spa zu verlassen. (5) Schadigung des Fétus bei schwangeren Frauen. (6) Bewusstlosigkeit mit der Gefahr des Ertrinkens. Alkohol, Drogen
oder Medikamente kénnen das Risiko einer tédlichen Hyperthermie in Whirlpools deutlich erhéhen.

ACHTUNG - HEIZUNG: Das automatische IntelliPool-Steuersystem dient NUR zur Steuerung von Heizungen mit Sicherheits-Hochtemperaturbegrenzer. Bei
Nichtbeachtung kann es zu Sach- oder Personenschaden kommen.

ACHTUNG - Das Produkt darf nicht zur Steuerung einer automatischen Poolabdeckung benutzt werden. Schwimmer kénnten unter der Abdeckung gefangen werden.
ACHTUNG- Bei allen Anlagen, mit Ausnahme von Anlagen fur die Nutzung in Einfamilienhausern, verlangen die értlichen Bestimmungen eventuell zusatzliche Sicherheit-
sausristungen.

VORSICHT - Alle Komponenten, mit Ausnahme von Fernsteuerungen, missen in einem Abstand von mindestens 1,5 m (5 ft) von der Innenseite der Pool- oder Spa-Wand
montiert werden.

VORSICHT - Dieses Produkt ist nur fir Schwimmbadanwendungen vorgesehen.
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Verpackungsinhalt

1 - Steuereinheit 2 - Wasserdichte Leitungsdurchfiihrungen

3 - Sondeneinheit (+ 4 separat gelieferte Sonden) 4 - Drahtloses Display im Innenbereich

5 - Funkrelais im AuRenbereich 6 - Fernbedienung im Auflenbereich

7 - pH-Standardldsungen 8 - Silikonfett

9 - RJ45-Kabel 10 - Netzteil Internet Hub

11 - 8 x Hochtemperatur-Batterien ProCell AA 12 - IntelliComm®-Kommunikationskabel

13 - Internet Hub 14 - Schelle Durchm. 50/70 mm fir Temperatursensor

15 - 3 x Buchse 12 mm Durchm. fir pH-, ORP- und Leitfahigkeitssonden
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Einleitung

Ihr neues IntelliPool®-System ermdglicht eine vollautomatische Steuerung Ihrer Poolanlage. Es steuert und tiberwacht die Wasserqualitat und
ermdglicht Innen und lhrem Poolbauer den Fernzugriff auf alle Komfortfunktionen Ihres Pools. Das Ergebnis ist eine sicherere Poolumgebung.
Das IntelliPool®-System ermdglicht auflerdem betréchtliche Einsparungen bei den Betriebskosten fir Ihren Pool. Die einzigartige Steuerung der
IntelliFlo®-Pumpen mit variabler Drehzahl garantiert den niedrigst mdglichen Energieverbrauch bei optimaler Filtration und Wasserqualitat. Es
kénnen Einsparungen bis zu 90 % erzielt werden. Durch die automatische Steuerung wird auBerdem der Einsatz von Chemikalien so gering wie
maglich gehalten und die Lebensdauer der Elektrolysezelle verlangert.

Mit IntelliPool® werden darlber hinaus Filtration, Desinfektion und andere Poolfunktionen angepasst, wenn der Pool abgedeckt ist.

Was Sie an IntelliPool® am meisten schétzen werden, ist der gesteigerte Komfort bei der Nutzung lhres Pools. Uber ein Smartphone oder einen
Tablet PC kénnen Sie jederzeit und von tberall die Beleuchtung, Heizung und Filteranlage steuern. Ein spezielles Ruckspulventil am Filter
ermdglicht eine automatische Rickspulung.

IntelliPool® verwendet Prazisionssensoren und -steuerungen. Beachten Sie bitte die Empfehlungen in diesem Handbuch und ziehen Sie bei der
Montage lhres Systems einen Fachmann hinzu.

Dann konnen Sie sich einfach zurlicklehnen und Ihren Pool genielRen.

IntelliPool-Wasserattraktionen

IntelliPool regelt die Drehzahlanderung der IntelliFlo in Abhangigkeit von: Wassertemperatur / Position der Schwimmbadabdeckung / besondere
Attraktionen (Wasserfall, Heizung, IntelliChlor)

- IntelliFlo-Optimierung

- Automatisch ON/OFF / Zeitplan-Modus

- Desinfektion basierend auf der Messung des Redoxpotentials (ORP)

- pH-Uberwachung und -Steuerung (pH+ oder pH-) einschl. Informationen iiber den Behélterfillistand
- Leitfahigkeitsmessung fiir Solekonzentration

- Heizungssteuerung und Temperatureinstellung

- Beleuchtung ON/OFF, Zeitplan-Modus und IntelliBrite-Farbwahl

Zusatzlicher Ausgang:

- Automatische Ricksptlung (mit Stangenventil)

- Wasserattraktionen (mit zweiter Pumpe oder 3-Wege-Ventil)

- ON/OFF, Zeitplan-Modus, Timer

Auf all diese Funktionen kénnen Sie direkt Gber IntelliPool oder (iber ein Smartphone / Tablet zugreifen



Allgemeine Funktionsweise

Die SONDENEINHEIT im Technikraum sammelt die Daten Uber die Wasserqualitat und leitet sie an die Steuereinheit weiter. Die Steuereinheit,
die ebenfalls im Technikraum untergebracht ist, aktiviert die verschiedenen Pool-Funktionen. Fir IntelliFlo® und IntelliChlor® werden diese
Informationen uber einen RS485-Bus gesendet. Auf diese Weise erhélt IntelliPool® auch die Daten und Rickmeldungen von IntelliPool® und
IntelliChlor®. Die Steuereinheit verwendet ein proprietares drahtloses Protokoll fiir die Sendung und den Empfang von Informationen und Befeh-
len von anderen Systemkomponenten. Der INTERNET HUB ermdglicht den Fernzugriff auf die Anlage tber PC, Tablet oder Smartphone. Das
DISPLAY IM INNENBEREICH informiert den Pooleigentiimer tber die wichtigsten Pool-Parameter, wahrend die FERNBEDIENUNG IM AUSSEN-
BEREICH die Aktivierung der Poolbeleuchtung und einer Wasserattraktion vom Beckenrand aus ermdglicht. Das FUNKRELAIS gewéhrleistet
eine optimale Funkverbindung zwischen den einzelnen Komponenten und erfasst dabei gleichzeitig die Umgebungslufttemperatur. In dieser
Zusammenstellung verfiigt das System (iber alle notwendigen Informationen und Steuereinheiten fiir eine stdrungsfreie Poolumgebung.

N
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Spezifische IntelliFlo-Einstellungen fur drehzahlvariable Antriebe (VSD)

Bei Intelliflo VS und VF ist keine spezielle Einstellung an der Pumpe selbst erforderlich. Bei IntelliFlo VSD missen Sie jedoch sicherstellen, dass:

- die Frostschutzfunktion an der Pumpe ausgeschaltet ist

- die Mindest- und Héchstdrehzahl auf die gleichen Werte gesetzt wird wie im IntelliPool-Menu, um den gleichen Schutz zu erhalten, wenn die
Pumpe von Hand betreiben wird

- festgelegt ist, ob die Ansaugfunktion aktiviert werden soll. Schauen Sie dazu im VSD-Handbuch nach. Wenn die Ansaugfunktion an der Pumpe
aktiviert ist, wird sie aktiv wie am Pumpenantrieb angegeben. Beachten Sie bitte, dass dies in Verbindung mit Wasserattraktionen zu
unerwiinschten Ergebnissen fiihren kann!

Vorsicht: Die Tastatur fiir die Pumpe wird immer ber IntelliPool gesteuert; solange IntelliPool aktiv ist, kann die Pumpe nicht iiber die
Tastatur abgeschaltet werden. Schalten Sie die Pumpe tiber IntelliPool oder in einem Notfall iiber den Hauptschalter fiir die Pumpe ab.




Internet Hub -
Uber www.intellipool.eu haben Sie rund um die Uhr Zugriff auf Ihren Pool

Uber den Internet Hub ist Ihr Pool auch dann mit dem Internet verbunden, wenn Ihr Computer zu Hause ausgeschaltet ist. Unabhangig von lhrem
Computertyp (PC oder Mac) konnen Sie in Echtzeit auf Ihre Daten zugreifen oder Einstellungen und Steuerungen @ndern. Verbinden Sie den
Internet Hub einfach mit Ihrem Internet-Router; die Verbindung mit dem Pentair-Server erfolgt dann automatisch. Sobald Sie lhren kostenlosen
Account auf www.intellipool.eu erstellt haben, sind Sie innerhalb weniger Minuten mit lhrem System verbunden. Befehle an die Steuereinheit tiber
Internet werden innerhalb von Sekunden wirksam.

1 - SchlieRen Sie das Ethernet-Kabel an den Ethernet-Port an Ihrem Internet Hub an. SchlieRen Sie dann das andere Ende des Ethernet-Kabels
an einen freien Ethernet-Port an Ihrem Router oder ADSL-Modem an. Das Ethernet-Kabel kann gegen ein vergleichbares Kabel mit einer Lange
von max. 100 m ausgetauscht werden. Wenn Sie an Ihrem Router oder ADSL-Modem keinen freien Ethernet-Port haben, missen Sie sich einen
Ethernet-Switch besorgen, um Ihr System fest anschlieBen zu kénnen.

2 - Schlieflen Sie das Netzkabel an und stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose.

Der Internet Hub wird automatisch konfiguriert, wenn der DHCP-Server Ihres Internet-Routers aktiviert ist (in den meisten Fallen wird der DHCP-
Server automatisch aktiviert, wenn Sie Ihren Internet-Router installieren). Auf diese Funktion kénnen Sie iber das Menisystem lhres Internet-
Routers zugreifen; fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an lhren Internet Provider.

Uberpriifen Sie den korrekten Betrieb des Internet Hubs
anhand der LED-Anzeige am Gerét (siehe nachstehende
Abbildung)

=
Dateniibertragung lauft

Eﬂ] Off (Aus) = keine Verbindung zum Server
> Stromversorgung, Ethernet-Kabelanschluss und Internetverbindung priifen

Eﬂ] Leuchtet = Verbindung zum Server hergestellt

seo
= EZT] Blinkt = Daten werden libertragen

| | - Off (Aus) = Initialisierungsfehler oder Stromausfall.
/ > 230V-Stromversorgung priifen.

| | - Langsames Blinken = Kein Netz.
> Anschluss des RJ45-Kabels und Internet-Verbindung priifen.

- Schnelles Blinken = Auflosung DHCP in Betrieb.

- > Dauert min. 1 Sekunde. Wenn die LED weiter blinkt, DHCP-Aktivierung in der
Management-Schnittstelle Ihres Internet-Routers priifen.
D eh] Sl o BN Dauerlicht = Netzverbindung hergestellt

> Der Internet Transmitter ist mit dem Netzwerk verbunden.

O OFF =Ausgeschaltet
> 110V/220V-Stromversorgung priifen.
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Sondeneinheid

Die Sondeneinheit erfasst pH, ORP, Leitfahigkeit und Wassertemperatur. Diese Daten werden an die Steuereinheit gesendet. Die Lange der
Kabel an den pH- und ORP-Sensoren ist fiir eine gute Lesbarkeit absichtlich auf eine Lange von 50 cm begrenzt.

1 : Gummiabdeckung (Schutz vor Sduredampfen und Feuchtigkeit)

2 : Schraubkappe (Schutz vor Sauredampfen und Feuchtigkeit, die durch das Schraubenloch eindringen kénnen)

3 : pH-Sensor (Kabellange 0,5m) 4 :ORP-Sensor (Kabellange 0,5m)

5 : Leitfahigkeitssensor (Kabellange 0,9m) 6 :Wassertemperatursensor (Kabellange 2m)

Die Kappe fiir den Leitfahigkeitssen-
sor darf nicht fiir andere Sensoren

Flasche Leitfahigkeitssensor

verwendet werden

# PENTAIR INTELLIPOOL"

Sensorkappe
mit (aufgeschraubt) = Sensoren nicht im Wasser
ohne = Sensoren im Wasser

Die Sensorkappen miissen mit
pH-/ORP-SenSOI’ﬂaSChen Kaliumchlorid oder, falls nicht verfiigbar,

mit  Leitungswasser  gefiillt ~ seinr

Die Flaschen immer auf- oder abschrauben, niemals die Flasche einfach
abziehen oder aufdriicken.

\ \ N \

Sensoren montieren und anschliefen.

Die Sondeneinheit muss nahe am Bypass montiert werden (das Kabel fiir pH- & ORP-Sensor ist 50 cm lang)

1 - pH- und ORP-Sensoren mit dem Kopf nach oben mit einem Siphon, Leitfahigkeitssensor mit dem Kopf nach unten und Wassertemperatursen-
sor mit der mitgelieferten Metallschelle an einen Bypass, in einer Analysekammer, in oder 50/63 mm PVC montieren .

2 -Die Kabel durch die weile Einfilhrungsbuchse flihren, entsprechend den Markierungen anschlieten und die weile Buchse festschrauben.

anschliefen

Nach der FiItration~L =

Vor der Pumpenansaugung

A4

Die Lebensdauer der Sensoren betrégt (je nach den Einsatzbedingungen) etwa 2
Jahre fir den pH-Sensor, 5 Jahre fiir den Redox-Sensor und fir die Leitfahigkeits-
und Temperatursensoren. Nur Pentair-Sensoren sind kompatibel und garantieren
einen einwandfreien Betrieb von IntelliPool.

VOR DEM AUSTAUSCH EINES SENSORS MUSS DER BYPASS UNBEDINGT
DURCH SCHLIESSEN BEIDER VENTILE ABGESPERRT WERDEN, UM EINE
UBERSCHWEMMUNG ZU VERMEIDEN.




Installation des Wassertemperaturfuhlers

1 - Der Wassertemperaturfilhler kann flir ein leichteres Ablesen
auferhalb des Bypasses vor der Pumpenfiltration oder dem Filterein-
lass installiert werden.

2 - Bohren Sie oben am PVC-Rohr ein Loch mit einem Durchmesser
von 6,5 mm (1/4 Zoll).

3 - Setzen Sie die Metallklemme ein und schrauben Sie sie
entsprechend fest.

& &

Befestigung der Steuereinheit/Sondeneinheit an der Wand

NN N

d

@ 50/70 mm

- Bohren Sie drei Locher und setzen Sie jeweils einen Diibel ein, wie nachstehend gezeigt.
1 - Drehen Sie die obere Schraube ein und héngen Sie das Gerat auf

2 - Drehen Sie die 2 unteren Schrauben ein

3 - Bringen Sie die beiden Gummi-Isolierkappen an

— Auhtisigeckbles|

=RO2V (2 x 1.5 mm2or 2 x 2.5 mm?)
@8/8.8mm

— 7 =VGV (4x0.75mm?
@7.0/7.5mm

=RO2V (3x 1.5 mm2or 3 x 2.5 mm?)
@8/8.8mm

Anordnung von Sondeneinheit und Steuereinheit

Die Sondeneinheit muss moglichst nahe an dem Bypass mit den Sensoren installiert werden.
Die Steuereinheit muss so angeordnet werden, dass die Tastatur fiir die Durchfiihrung von Einstellungen leicht zuganglich ist.
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mm  Steuereinheit

Sie ist das Gehirn des Systems. Sie berechnet und steuert automatisch die Betriebszeit fir alle angeschlossenen Gerate.
Sie empfangt Befehle lber die Fernbedienung (je nach Modell) oder iiber das Internet und aktiviert das jeweilige Gerat.
Alle Aktivitaten werden fir die Dauer von 64 Tagen gespeichert (fiir den Benutzer verfugbar).

1: Display (4 x 20 Zeichen) 2 : Tasten (Menu-Navigation)

3: Klappen 10A-Sicherungen 4: Klappe 1A-Sicherung

5: Steckerabdeckung (kann mit einem Schraubendreher entfernt werden) 6 : Schraubkappe (Schutz vor Eindringen von Wasser)
7 : Elastomerkappe (Schutz vor Sauredampfen und Feuchtigkeit) 8 : Funkantenne

9 : Externe Magnetfunkantenne (Option) Art.-Nr.: INTP-5240 10 : Typenschild

11 : Mehrfach-Kabeldurchfiihrung fiir Kabel mit einem Durchmesser von 7 - 10 mm; die Kabel missen mit dem mitgelieferten Silikonfett
eingefettet werden. Verhindert das Eindringen von Sauredampfen und Feuchtigkeit in das System

12 : Kappe - zum VerschlieRen einer Offnung, wenn ein Ausgang nicht verwendet wird; muss mit dem mitgelieferten Silikonfett eingeschmiert
werden. Verhindert das Eindringen von Sauredampfen und Feuchtigkeit

LIPOOL™

& MONITORING SYSTEM

12/07/10 15:23:48

watar temp:+24.0°C
pH:7,3 ORP:629mV
Cond:5571uS 3.51g/I

Die Kabel in der
Gummi-Durchfiihrung
missen mit dem
mitgelieferten Silikon-
fett eingeschmiert
werden.

Entfernen der orangefarbenen Schutzabdeckung an der Steuereinheit

Zwecks Einhaltung der elektrischen Vorschriften sind die elektrischen Anschliisse durch eine Schnappvorrichtung oder eine Sicherheitsabdeckung geschiitzt,
die nur mit einem Werkzeug entfernt werden kann.
> Setzen Sie einen Schlitzschraubendreher an die Sicherungen 2 und 3 an und driicken Sie gegen die Abdeckung, um sie zu I8sen.

/ RO
q b

Bringen Sie diese
elektrische Schutz-
vorrichtung  nach
jedem Eingriff

wieder an. 2




Anschluss der 230V-Stromversorgung +
Anschluss der Sondeneinheit an die Steuereinheit

Fir einen optimalen elektrischen Anschluss muss die Steuereinheit neben der Schalttafel angeordnet werden.
SchlieRBen Sie die 230V-Versorgung an. Schalten Sie die 230V-Versorgung erst am Ende der Elektroinstallation ein.
SchlieBen Sie das Daten- und Power(Stromversorgungs)-Buskabel von der Steuereinheit zur Sondeneinheit an.

| |a0]ad 0,0

00 o |© o] |ooco]| ]

\

>
o
™
N

%W Anschluss der IntelliPool-Steuereinheit an die Sondeneinheit und
die Schwimmbadabdeckung

1 - SchlieRen Sie die 220V-Versorgung an.
2 - SchlieRen Sie das mitgelieferte IntelliFlo-Kabel Artikel-Nr. 350122, Lange 15m an.
3 - SchlieRen Sie das griine Kabel an Data+ und das gelbe Kabel an Data- an.

Radio Programming

\

Jeder Busanschluss (Intelli-Be-

reich) muss nach diesem Prinzip \\' , ,

ausgefiihrt werden.

Trockenkontakt bei abgedecktem
Pool geschlossen.

> Steuereinheit

NULL (N
= N) @ \
8 ERDE |
N
PHASE (L) @- ﬂ
" Schalttafel
Schwimmbadabdeckung



Anschluss des Desinfektionsmittels an die Sondeneinheit

— Anschluss des IntelliChlor-Salzelektrolysegerates

1 - Schlieen Sie die 230V-Versorgung an.

2 - SchlieRen Sie das mitgelieferte IntelliFlo-Kabel Artikel-Nr. 350122, Lange 15m an.

3 - SchlieBen Sie das griine Kabel an Data+ und das gelbe Kabel an Data- an.

4 - SchlieRen Sie das griine Kabel an die Klemmenleiste 2 und das gelbe Kabel an die Klemmenleiste 3 der IntelliChlor-Steuereinheit an.

IntelliChlor-
Steuereinheit®

Radio Programming

cooooloooo SRR O o RS o {0 olo oo ojo ol

NULL (N) @=

PHASE (L) @

— Anschluss der Chlorpumpe

- SchlieRen Sie die Chlorpumpe und den Chlorsensor wie nachstehend beschrieben an. Wahlen Sie im Einstellungsmen(i/Installation/Sonst
«Sonsty, s. S. 16.

Q0|1 0[4.0[Q 00| .5 480

NULL (N) @=
>
Q ERDE | e
™
& ="
PHASE (L) @ Der Schalter fir die Fiillstandsmessung muss als
SchlieRer ausgefihrt sein. Schalter geschlossen =

Behalter leer)

Die Chloreinspritzung erfolgt nach der Filtration, nach der Heizung und
nach den Sonden.

| N

- Anschluss-Alternative fiir die IntelliChlor-Salzelektrolyse

1 - SchlieRen Sie eine klassische Elektrolysezelle an, wie nachstehend beschrieben.

Q9| Q0|4 9a0|el

AUX1

ELECTRO
LYSE
LIGHTING
HEATING

Die Elektrolysezelle wird seriell iber den Strdmungsschalter gesteuert. Die urspriin-
gliche Stromungssicherheit wird beibehalten. Stellen Sie die Elektrolysezelle auf max.

STROMUNGSSCHALTER ELEKTROLYSE

10



B Anschluss der pH-Pumpe an die Steuereinheit

1 - SchlieRen Sie die pH-Pumpe und den Sensor fiir die Korrektur des pH-Werts wie nachstehend beschrieben an.

NEUNHAL (N) @=

QS e | e

23
H
o

Der Schalter fir die Fillstandsmessung muss als
SchlieRer ausgefiihrt sein. Schalter geschlossen =
Behalter leer).

PHASE (L) @

der Desinfektion, nach der Heizung und nach der Sondeneinheit.

| T

[ Die Einspritzung fiir die pH-Korrektur erfolgt nach der Filtration, nach

Wenn die Installation verhalten ein Chlor Pumpe und
einen pH-Wert Pumpe, ist es notwendig, die beiden
Fullstandsmesser in Reihe zu schalten..

.l AUX1-Anschluss (Springbrunnen, Gegenstromanlage,

Wasserfall, Gartenbeleuchtung...)

lage, Wasserfall, usw.

— Anschluss der Zubehoér-Wasserpumpe an die Steuereinheit

1 - SchlieRen Sie die zweite Wasserpumpe wie nachstehend beschrieben an den Ausgang AUX1 an. Fiir Springbrunnen, Gegenstroman-

® | ERDE

230V

PHASE (L)

— Anschluss des pneumatischen Stangenventils
(fur automatisches Riickspiilen) an die Steuereinheit

1 - Schliefen Sie das Stangenventil wie nachstehend beschrieben an
den Ausgang AUX1 an.

zum Filter

vom Filter

3-Wege-Ventil (fiir Animation)
Anschluss an Leitstelle

Verbinden Sie das 3-Wege-Ventil, wie unten beschrieben auf AUX1-Ausgang

230V~ IIIII
Q0 0 QoloRloR|loo|o

NULL (N)
—r—® | ERDE g
N

PHASE (L)

1



.I Anschluss der Beleuchtung an die Steuereinheit

1 - SchlieRen Sie die Beleuchtung je nach Lichtleistung wie nachstehend beschrieben an.

Gesamtlichtleistung unter 1600 W Gesamtlichtleistung ist mehr als 1600 W

0.9 oo
|
230v-

NULL (N)

=@ NEUIRNL(N) >
o

—@® PHASE (L) 2

® | ERDE

(1)
12V
230V

L1
12V
230V

230V

PHASE (L)

.I Anschluss an den Heizungs-Stromungsschalter

—Anschluss an der Heizung Stromungswachter

1 - SchlieBen Sie die Heizungspumpe wie nachstehend beschrieben an
Stellen Sie sicher, dass die Heizung mit einem integrierten Uberhitzungsschutz ausgestattet ist.

Die Heizung wird seriell Uber den Strdmungsschalter gesteuert. Die urspriingliche
Heizsicherheit wird beibehalten.

> Stellen Sie die Heizung auf max.

HEIZUNGS-STROMUNGSSCHALTER

L Anschluss liber einen Schiitz

1 - SchlieRen Sie die Heizungspumpe wie nachstehend beschrieben an.

s NULL (N)
>
o
® | ERDE b1
oN
o =—————@ PHASE (L)
\_ J
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Fernbedienung im AuBenbereich

Sie dient zur Steuerung eines AUX-Ausgangs sowie zur Steuerung der Beleuchtung vom Beckenrand aus. Sie ist wasserfest und schwimmt,
wenn sie ins Becken fallt. Da das Funknetz aus mehreren Elementen besteht, dauert es normalerweise einige Sekunden, bis eine Funktion
ausgefiihrt wird (1-10 Sekunden je nach Konfiguration).

1 : Kurz driicken = Taste Beleuchtung ON/OFF

2 : Kurz driicken = Taste Aux1 ON-OFF, langer drlicken (>3s) = Riickspulung (wenn vorhanden)

3 : (beide Tasten gleichzeitig 3 s) = STOSS-Funktion (24h-Zwangsfiltration und Desinfektion - diese Funktion kann nach einer starken Belastung
des Pools niitzlich sein). 4 : Funkantenne

5: LED blinkt 3 s (nach Betatigung) = Batterieleistung schwach 6 : Typenschild mit Seriennummer

7 : Rutschfester Gummifuld

8 : Batteriefachabdeckung (Knopfzelle CR2032 -im Lieferumfang enthalten - zum Offnen Lasche ziehen)

Funkrelais

Dieses Bauteil ist notwendig fiir die Herstellung der Funkverbindung zwischen dem Technikraum und dem Haus. Es dient zur Messung der
AuRentemperatur. Mit seinen fiir die Verwendung im AulRenbereich entwickelten Formen und nattirlichen Farben kann es im Garten direkt in die
Erde oder in einen Blumentopf gesteckt oder mit der Halterung an der Wand befestigt werden. Die Lebensdauer der Batterie betragt ca. 1 Jahr.
Bei einer grolRen Entfernung oder einem Garten mit groflen Hohenunterschieden konnen ein oder mehrere Funkrelais hinzugefiigt werden (s. S.

30).

1 : Befestigungsldcher fiir die Wandhalterung 2 : Aufnahmenuten in der Wandhalterung
3 : Lufttemperaturflihler 4 : Funkantenne

5 : Lasche am Batteriefach 6 : Behélter

7 : Typenschild (innen) 8 : Kontakte fiir Batteriehalter

9 : Jumper-Stellung 9A : Lufttemperatur wird gesendet

9B : Lufttemperatur wird nicht gesendet (erforderlich fir die Hinzufligung eines Funkrelais, s. S. 30).

A\IN
4

9A 9B

Toext (Fekemt@Np.) = | Toext TAeRentohip.) =
ON (EIN) OFF (AUS)

13



Montage des Funkrelais

Das Funkrelais kann im AuBenbereich sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sein. Verwenden Sie unbedingt hochwertige Alkali-
Hochtemperaturbatterien fiir Betriebstemperaturen von +70 ° C (z.B. DURACELL PROCELL)

1 - Nehmen Sie den Deckel ab, indem Sie an der Lasche ziehen

2 - Setzen Sie die 4 AA Batterien

ein (im Lieferumfang enthalten)

3 - Schlielen Sie den Batteriehalter wieder an
4 - Die rote LED blinkt. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf den Behalter

Das Funkrelais gewahrleistet die

Verbindung zwischen dem Technikraum (Steuereinheit) und dem Haus (Display im Innenbereich und Internet

Hub). Es muss senkrecht (an einer Wand, einem Pfosten) angebracht werden. Um eine zuverlassige Messung der Lufttemperatur zu erhalten,
darf es nicht an einem Metallgegenstand (Eisenzaun, Zinkrohr) befestigt oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Fuhren Sie einige Tests durch (Ablesung der Funksignalstarke auf dem Display, schieben Sie den Schalter CALIB (Kalibrierung) am Display
zurlick, um die Angaben zu aktualisieren) bevor Sie es dauerhaft befestigen. Bei einer sehr groRen Entfernung zwischen dem Pool und dem Haus
kann ein zweites Funkrelais hinzugefiigt werden (Option).

\/

N

gehen Sie wie folgt vor: Stecken Sie

- das Funkrelais direkt in die Erde

- in einen Blumentopf auf dem Fensterbrett
-in die an einen Pfosten oder an eine Wand angeschraubte Halterung
- in die Halterung durch Befestigung mit zwei Kabelbindern

(w (=]

N calib o alarm

14
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Setzen Sie den Schalter (auf der Riickseite des Displays im Innenbe-
reich) auf "CALIB" und dann wieder zuriick auf "ON", um die Datenan-

I zeige zu aktualisieren. Nach 10 s ist die Funksignalstarke aktualisiert.
libJl Lala

n




Installationsmenii - nur Zugang zu speziellen Einstellungen

Die Einstellungen, auf die nur Uber das Installationsmenti zugegriffen werden kdnnen, sind nachstehend kursiv fett aufgelistet.
1: Im Menii "Einstellungen" 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten ESC & ENTER driicken. Auf dem Display wird unten rechts das Unter-
menti "Instal" angezeigt (verschwindet nach 120 Minuten automatisch wieder).

INTELLIPOOL”

L & MONITOR

EINSTELLUNGSMENU
pH/Dlsmfekt /Temp

07/12/11 15:23:48 EINSTELLUNGSMENU
Water temp.:+24.0°C ¥ -pH/Disinfekt./Temp
pH:7,3 ORP:629mV -Sprache -Zeit
Cond: 56uS 3.51g/I i

CONTROL CENTER . a .

SN\ \/

3s
Menii "Einstellungen™
— pH/Desinfekt./Temp Wenti "Installieren
Auto | Aus E]ektr_olyse / Sonstiges
- — Filtration

pH+/pH- definieren | Frostschutz: + 3C

f’\;’”"ve” i | Eco=(Standard- 30 %)

—_ hnsauge L Turbo=(Standard+ 30%)
— Desinfektionsmittel H

Auto / Aus —

Sollwert — Einspritzdauer: 15 s

AO we — Min. Temperatur: 16 °C

nsaugen L Max. Menge/Tag.: 0,2
— Temperatur i

Auto | A — Desinfekt.

Szllzv o rtus — Einspritzdauer: 15 s
| Einheiten (Sprache + Wahl °F /°C) i Jemeeraur 14 ©
L Uhrzeit - engeriag- o

Funk — Aux1
—run Ausiist y — Roboter-Modus Nein
Fusrgs(;{ng anme enl d — Ruckspul-Modus Ja
Fembe d!e”“"g ik e’: — Riickspiildauer 10 s
L ernbedienung zurticksetzen — Standardwerte
Menii "Beleuchtung”
— Manuell / Programm / Aus
— Farbe : 0 Die Anpassung der Geschwindigkeiten IntelliFlo sind tiber
— Programmeinstellungen das Meni auf IntelliFlo www.intellipool.eu
Menii "Filtration"
— Auto / Ein / Aus / Programm
— Stol}
— Programmeinstellunge
— Reinigung

— Zeitfenster Filtration

Menii "Aux1" (nicht sichtbar, wenn AUX1 fiir "Automatisches Riickspulen" programmiert ist)
— Manuell / Timer / Off

— Timer: 10’

— Timer-Einstellung

15




Individuelle Anpassung der Einstellungen
(nur bestimmte Einstellungen moglich)

In diesem Menii kann der Monteur die Einstellungen entsprechend den spezifischen Eigenschaften der Ausriistung individuell anpassen. Anderungen dieser
Einstellungen kdnnen zu Fehlfunktionen beim Poolbetrieb fiihren. Wir empfehlen, die geanderten Einstellungen von einem Fachmann iberpriifen zu lassen.
Gehen Sie in das SETUP-MENU und driicken Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten ESC & ENTER.

Auf dem Display wird unten rechts das Untermend "Instal" angezeigt (verschwindet nach 120 Minuten automatisch wieder).

Elektrolyse / Sonstiges: Wahlen Sie das Desinfektionsmittel.
"Sonstiges" entspricht einer Behandlung mit einer Steuerpumpe
(Brom, Chlor, Aktivsauerstoff...)

EINSTELLUNGSMENU
-pH/Disinfekt./Temp
-Sprache -Zeit
-Radio

EINSTELLUNGSMENU
-pH/Disinfekt./Temp

-Sprache _-Zegijt
-Radio CEinstelD

Elektrolyse Sonst
_p

-Desinfektion -Aux1
Standardwerte

FILTRATION EXPERT

Frostschutz:+3°C
Eco=(Standard-30%)
Turbo=(Standard+30%)

pH INSTALLATION
Dosierzeit :15s
Temperatur Min: 25°C
Max Volume/Tag :0.2L

DESINFEKTION INSTAL.
Einspritzzeit : 15s

Temperatur Min:15°C
Max Volume/tag :0.5L

AUX1 INSTALLATION

Robot modus : No
Befullungmodus: No
Befullungszeit: 30s

Frostschutz:

Erméglicht eine Anderung der
Wassertemperatur, ab der die
Zwangsfiltration eingeschaltet
wird.

Eco:
Setzt das Verhaltnis auf "Eco"

Turbo:
Setzt das Verhaltnis auf "Turbo"

16

Anderung der Einspritz-
parameter fiir den pH-Regulator

Einspritzdauer :

Dauer jeder
Pumpeneinspritzung zur
Korrektur des pH-Werts.

Min. Temperatur :

Temperatur, unterhalb der keine
Einspritzung zur pH-Korrektur
erfolgt.

Max. Menge/Tag :

Max. zulassige Menge fir die
Einspritzung des pH-Regulators
(fir eine Pumpe mit einer
Leistung von 1 I/h), um eine
Uberdosierung zu vermeiden.

Anderung der Parameter fiir die
Einspritzung des
Desinfektionsmittels,
ausgenommen Elektrolyse-
zelle (Einspritzung von Brom,
Sauerstoff)

Einspritzdauer:
Dauer einer jeden Desinfektions
mitteleinspritzung.

Min. Temperatur:

Temperatur, unterhalb der kein
Desinfektionsmittel eingespritzt
wird oder die Elektrolysezelle
abgeschaltet wird, um
Verschleil® an den Platten zu
vermeiden.

Max. Menge/Tag:

Max. zulassige Menge fiir die
Einspritzung des pH-Korrektors
(flr eine Pumpe mit einer
Leistung von 1 I/h), um eine
Uberdosierung zu vermeiden.

Anderung der Parameter iiber
den Ausgang Aux1

Robot modus : Wahlen Sie Ja,
um den Ausgang Aux1 zur
Ansteuerung des
Reinigungsroboters oder eines
pneumatischen Riickspiilventils
zu verwenden.

Befullungmodus : Pilotventil
Push-Pull

Befullungszeit : Filtern
Waschzeit




Aktuelle Werte & Status / friihere Aktivitaten

Dieses Ment zeigt die aktuellen Werte und die Werte der vergangenen 64 Tage fiir jeden Parameter und fiir die Betriebsdauer jedes angeschlos-

senen Gerats an (Tagesdurchschnitt) .

Alternative Anzeige

/A

07/12/11 15:23:48 T Licht
Filtration
pH:7,8 ORP:607mV Aux1

Heizung

Water temp.:+29.0°C¥

Cond: 5626uS 3.51g/I

: OFF Power
: ON Drehzahl :1200 rpm
: OFF Optimum : 980 rpm

Vo e~ \

IntelliFlo ¥
:0000 W

R\

IntelliChlor ¥

Production : 74%

AKTUELLE DATEN

Filtration :14HO07m
Aux1 :00HOTm
Licht :04H23m

r -~ VERLAUF J-1
VERLAUF J-2

L --  VERLAUF J-3

Funkmenius

Bedeutung der verschiedenen Funkmentis.

-Einstellungsmenu
-Beleuchtungsmenu
-Filtrationsmenu
-Aux1 menu

AKTUELLE DATEN
Heizung :00HOOmM
pH Korrektur :01m30s
Electrolyse :14H53m

AKTUELLE DATEN
Temperatur :+28.5°C
: 7.6

:648mV

EINSTELLUNGSMENU
-pH/Disinfekt./Temp
-Sprache -Zeit
-Radio

AKTUELLE DATEN
Leitfahigkeit:2.7ppt

RADIO MENU
Registr. Ausstattung
-Registr. Fernbed.
-Loschung Fernbed.

AUFNAHME EQUIPMENT

Equipment :45000

Operate-Schalter auf
Innen-Display

Hinzufligen einer neuen

Fernbedienung zum Funknetz.

Validation der

REG. FERNBEDIENUNG
Fernbedienung
bereits
registriert

Anderungen?

Ja Nein

Loschen aller im Funknetz angemel-
deten Fernbedienungen.

REG. FERNBEDIENUNG

Fernbedienung
aufgezeichnet

REG. FERNBEDIENUNG
Fernbedienung
bereits
registriert

REG. FERNBEDIENUNG
Zu viele Fernbed.
bereits registrier

(max 4 erlaubt)
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Beleuchtungs- / Filtrations- / AUX1-Menu

Dieses Ment zeigt die Einstellungen der Filtration, Beleuchtung und AUX1-Menti.

07/12/11 15:23:48 Tal -Einstellungsmenu
Water temp.:+29.0°C¥ -Beleuchtungsmenu

pH:7,8 ORP:607mV -Filtrationsmenu
Cond: 5626uS 3.519/I -Aux1 menu

AUX1 MENU
Manuell Zeitplan
Ml Aus Timer: OFF
Beleuchtungsmenii - -Zeiteinstellung

AUX1 TIMER
0123456789 10 11
AM:
PM: XXXXXX

BELEUCHTUNGSMENU
“Manuel Zeit Aus
Farbe :
-Timer Einstellungen

Filtrationsmenii

=“Auto On Aus Zeit
Shock -Zeiteinst.
-Reinigung-Einstell.

LEUCHTEN ZEITEINST. Filtrationsfensten

0123456789 10 11
AM: XXX
PM: XX X

FILTER ZEITEINST.

0123456789 10 11 Wenn die Riickspiilung

AM:  XXXXXXX oS
Kreuzen Sie jeweils an, um wie viel PM: manuell ausgelost - wurde
oder wenn lhre Anlage

Uhr die Poolbeleuchtung einges- . ;
chaltet werden soll (gilt nicht, wenn keinen Drucksensor besitzt,

die Beleuchtung auf AUTO steht). erhalt  IntelliPool  eine
TULRRLLRInnnn Meldun daSS der Fllter
! Filterreinigung ! 9,

! zuruckgestellt ! gereinigt wurde.
TR

Der eingestellte Wert fiir die
FILTER EINSTELLUNG Filtration wird mit einem
Eco Standard Turbo hoheren oder niedrigeren
Pumpen dre:;gglrpm Wert iiberschrieben, um die

Filtrationszeit ~ an die
Pumpengrofe und/oder die
Belastung  des  Pools

ZEITFENST.FILTRATION anzupassen.

Start:08h Ende:Auto

Prioritaten ORP:X

Heizung:_ pH:X In diesem Menii kénnen Sie
die Uhrzeit fur den Beginn und
das Ende der Filtration
einstellen, um Larmbelasti-
gungen fir die Nachbarn zu
vermeiden.

Durch  Ankreuzen  einer
Prioritat wird die Filtration bei
einem  bestimmten  Wert
gestartet, auch wenn der
Startzeitpunkt nicht in dem
vorgegebenen  Zeitfenster
18 liegt.




Ubersicht des Einstellungsmeniis:
Sollwert pH, Desinfektionsmittel, Temperatur / Sprache / Zeit

Das IntelliPool-System wurde von Pentair im Werk auf die empfohlenen Werte eingestellt. Diese Einstellungen kdnnen geandert werden.

-Einstellungsmenu EINSTELLUNGSMENU
-Beleuchtungsmenu pa -pH/Disinfekt./Temp
-Filtrationsmenu -Sprache -Zeit
-Aux1 menu -Radio

Meni Zeit/Datum

Menii Regulierungen Sprache

SPRACHMENU ZEIT/DATUM
Deutsch MM/DD/YY
=+BU (°C und cm) 12/07/10
UK (°F und inch) 00:08

TEMP & DOSIERUNG
_pH
-Desinfektion

-Temperatur

x1 x2

Verfiighare Sprachen sind Englisch, Deutsch, Niederlandisch,
Spanisch, Italienisch und Franzosisch.

E

—
ENTER

TEMPERATURE REGUL. TEMPERATUR
SOLLWERT

25°C
-SetPoint

DESINFEKTON REDOX
+ SOLLWERT
650mV
Ansaugen

"Ansaugen" wird vorgeschlagen, wenn unter
"Sonst" Desinfektionsmittel gewanhlt wird.

pH Dosierung

<+ Auto Off

- pH+/pH-festlegen
-Sollwert Ansaugen

pH SOLLWERT

pH Steuerungsoption

7.5

= pH-
pH+
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& e
Menu Alarme

Bedeutung der verschiedenen Alarme.

TRRVRRRRRLILRanannl
| Licht ist Aus !

! im Menu !
TRRDRRRRRLILRInannl

Sie versuchen die Beleuchtung einzuschalten, aber diese Position
ist im Beleuchtungsment auf OFF gesetzt.

i
! Frostchutz Modus !

! aktiv !
T

Frostschutzmodus ist aktiv.
Diese Meldung wird nur zu lhrer Information angezeigt.

Frostschutz !

IModus ausgeschalt.!
I

Die Steuereinheit benétigt eine groRere Menge pH-Korrektor als im Menii
"Max. Menge/Tag" angegeben (die werkseitige Voreinstellung liegt bei 0,51
| Tag). Kontrollieren Sie den Fiillstand des Desinfektionsmittelbehalters.

Zeit / Datum !
U

Internes Echtzeituhr-Problem.
> Wenden Sie sich an lhren Handler.

Radiosignal !
I

Die Verbindung zwischen der Steuereinheit und dem Funknetz ist
unterbrochen.Kontrollieren Sie die Antenne oder den Status des Funkrelais
(Stellung, Batterien). Eine externe Antenne ist als Option erhéltlich.

U
! Filterreinigung !

! zuruckgestellt !
U

Der Filter muss gereinigt werden
> Fiihren Sie eine Riickspiilung durch.

Problem !

i ORP Steuerung !
Iy

Die Steuereinheit benétigt eine groRere Menge pH-Korrektor als im Menti
"Max. Menge/Tag" angegeben (die werkseitige Voreinstellung liegt bei 0,51
| Tag). Kontrollieren Sie den Fiillstand des Desinfektionsmittelbehalters.

pH Steuerung !

! Tank leer !
I

Der Behalter fiir pH minus oder pH plus (je nachdem was gewahit
wurde) ist leer
> Fiillen Sie etwas pH-Regulator in den entsprechenden Behalter.

I
1

! BUS Verbindung !

I

uerung !
Tank leer !
TRLLRRRNRRInRennn

Kontrollieren Sie die BUS-Kabelverbindung zwischen Sondenein-
heitund Steuereinheit.

Der Chlorbehalter ist leer
> Fiillen Sie etwas Chlor in den entsprechenden Behalter.

| Messelektroden !
T

m nm
! pH Steuerung ! ! ORP Steuerung !

! Tankleer ! ! Tankleer !
munnnm nnnm

Kalibrieren Sie den pH-Sensor.

Der pH-Korrekturbehalter bzw. der Chlorbehalter ist leer
> Kontrollieren Sie die Behalter und fiillen Sie Fliissigkeit in den
entsprechenden Behalter.
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WWW.

intellipool.
eu

Fir einen Fernzugriff

| intellipool.

www, Erstellen eines kostenlosen Accounts auf
/ eu www.intellipool.eu

1 - Melden Sie sich auf www.intellipool.eu an

2 - Klicken Sie auf "Mein Account"

3 - Klicken Sie auf "Account erstellen”

4 - Fiillen Sie die Felder in dem Fenster PERSONLICHE DATEN aus

5 - Account-Typ: Professional Accounts sind nur fiir Pool-Service-Techniker vorgesehen.

6 - Fiillen Sie die Felder in dem Fenster GERATEDATEN aus

6.1 - Seriennummer: Die Seriennummer finden Sie auf der zweiten Seite dieses Bedienungshandbuchs. Sie ist auch auf den Typenschildern
angegeben (am einfachsten finden Sie sie auf der Fernbedienung (s. S. 5). Es sind die 5 Ziffern hinter den beiden Buchstaben. Tragen Sie nicht
die Seriennummer des Internet-Transmitters oder der Steuereinheit ein.

6.2 - ID-Schlussel: Dies ist der individuelle Sicherheitscode zur Kennzeichnung des Gerats. Er steht auf der hinteren Umschlagseite dieses Bedie-
nungshandbuchs

7 - Klicken Sie auf "Account erstellen" Der Account ist erstellt.

5.1 52 5.1
| |

N
INTELLIPOOL" 1 key :

Conservez ces références nécessaires a la gestion a
distance de votre piscine.

Keep these details required for remote management
of your pool.

433,445 WHz (Rl
MADE IN FRANCE [l B

INTELLIPOOL™

Erstellen Sie einen Account auf www.intellipool.eu, indem Sie die verlangten Felder ausfiillen

I'_. R 5 T = -
2 PENTAIR 37 i

INTELLIPOOL™

POOL CONTROL & MONITORING SYSTEM

l REMOTE MANAGER

Py,
ar

2
iy i
'ﬂ@.

LIreane Socoan
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WWW.
intellipool.
eu

——\/ "] Meniis auf www.intellipool.eu

Ubersichtsmenii

Das Menii "Ubersicht" ist das Hauptmenii. Es erscheint als Dashboard-Ansicht, in der alle Parameter fiir den aktuellen Status angezeigt werden.

.

Datum und Uhrzeit der zuletzt Summany 23000
empfangenen Daten
Pentair 15/01/2012 16:53

Air T°

Water T°

u Schneealarm(Lufttemperatur
<+3.0°C)

NN

ﬂ Frostalarm(Wassertemperatur
<+3.0°C)

B leerem Tank Alert

I 1200 rpm

Filtration Speed

Auxi

2N

| Modus und Sollwert

Tl -

| Funksignalstarke

— E Pool Abdeckung eingesetzt

%2 Beleuchtung ON

ﬁ;ﬁs Filtration lauft

Filter reinigen

\ ,
§

im  Alarm-Men(
Einheit

gewahlte

Kreuz = Wert auRerhalb des
Bereichs
Hakchen = Wert OK

—J

Funkrelais Batteriestarke

Befehlsmenu

Das Meni "Befehle " wird benutzt, um eine Ausriistung in Betrieb zu nehmen oder die Betriebsart einzustellen.

Commands : 45000 X

o Choice of operating equipment

OFF  ON HORL. AUTO CHOC

Der Zugriff auf die Timer-Einstellun-
gen erfolgt Uber das Meni "Sollwert /
Timer".

iltration

ECO NORMAL TURBO

Lighting SCHEDULE  aNUAL
Backwash —
Heating —

pH regulation

ORP regulation —
AUX1 SoHEouE e

Save modifications

22

Mit dieser Funktion werden die
24h-StoRchlorung und die Zwangse-
lektrolyse gestartet. Diese Funktion ist
nitzlich nach einer starken Belastung
des Pools.

AUX1 prasentiert AUS / Geplante /
Manuelle Wahl, wenn AUX1 nicht auf
Ruickspllung verbunden




Sollwert-Menu

In diesem Menii kénnen alle Sollwerte fiir die angeschlossenen Ausriistungen eingestellt werden.

Einige Einstellungen sind je nach Art des Accounts nicht zuganglich.

Setpoints : 45000

Anzeige der PC-Zeit an der Steuereinheit l\

I Syuuhuunize time

Pool information Volume:

Heating Setpoint value :
AUX 1 Auto BackWash

Feature affectation :

pH regulation Feature affection:

Die Wahl des Desinfektionsmittels erfolgt
direkt an der Steuereinheit.
ORP

Filtration

pH corrector type :

Injection time :

Maximum volume :

Setpoint value :

Disinfectant type: ~ Electrolysis @

Anti freezing :
Eco mode:

Mode turbo :

Die Timer-Einstellungen werden nur Timer settings

verwendet, wenn die Filtration im Meni

Oh 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h Sh 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
—

Heizungswert, der im AUTO-Modus erreicht
werden soll, im Menii "Befehle"

28  (v)m

- Diese Wahl kann nicht vom Kunden durchge-

3

@ pH-Wert, der im AUTO-Modus erreicht werden
24 °C soll, im Menu "Befehle"
backwash

@) - Die Wahl zwischen pH- und pH + kann direkt
73 (%) an der Steuereinheit vorgenommen werden.

&)
S

H-

o filhrt werden.

20 (v)

03 () (@) ORP-Wert, der im AUTO-Modus erreicht
werden soll, im Men(i "Befehle"

650 (T mw

Wert der Frostschutz.
3 (Hec
30 (2w
30 [~ Diese Einstellung legt den Zeitrahmen fiir den

Filtration fest, um sicherzustellen, dass sie nicht
zu unpassenden Zeiten einsetzt (z.B. nachts,

"Befehle" auf Timer-Modus eingestellt ist.
Filtration authorizati

7h

Start time :

Priorité pH :

Die Timer-Einstellungen werden nur

Lighting
verwendet, wenn die Beleuchtung im Menu

elal 1 fuie 1 1 1 feteivivivieiaiat i

um Léarmbelastigungen fiir die Nachbarschaft
zu vermeiden).

"Befehle" auf Timer-Modus eingestellt ist. @

Bei Anderungen, die iiber das Internet

vorgenommen werden, kann es bis zu 15 Synchronize time
Minuten dauern, bis die Anderungen an der,

Anlage angezeigt wird.

(&Die Funktion "Prioritét" dient zur Steuerung der
Filtration innerhalb des zuléssigen Zeitrahmens
(da der Betrieb dieser Funktion wahrend der
Filtrationszeit erforderlich ist; unter normalen
Umstéanden darf die Filtration nicht Uber diese
Funktionen gesteuert werden.)

Die Anzeige ist abhéngig von der Art der angeschlossenen
Ausrlstungen und den gewahlten Optionen

@ - nicht zuganglich Schwimmbad Besitzer in Rechnung
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IntelliFlo-Menu

IntelliPool ermdglicht Ihnen die effizienteste und wirtschaftlichste Nutzung Ihrer IntelliFlo-Pumpe. Das System kann mit jeder IntelliFlo-Pumpe
(VS, VF oder VSD) mit variabler Drehzahl eingesetzt werden. Vor der Einstellung der Drehzahlen im IntelliPool-Menii an IntelliPool empfehlen
wir die Durchfiihrung eines Probelaufs, um die optimalen Drehzahleinstellungen festzulegen. Sie konnen diesen Probelauf vor der eigentlichen
Installation durchfiihren oder indem Sie das Kommunikationskabel fiir die IntelliFlo I6sen. Auf diese Weise kdnnen Sie die Pumpendrehzahlen
schnell iiber die Pumpentastatur &ndern. Nahere Angaben zur Anderung der Drehzahlen an Ihrer Pumpe entnehmen Sie bitte Ihrem IntelliFlo-
Handbuch. (Kunden, die eine IntelliFlo VF besitzen, miissen die Taste fiir den manuellen Betrieb und den Befehl "Set Speed” (Drehzahl einstel-

IntelliFlo : 45000

IntelliFlo speed range Min

Min
Electrolysis filtration speed Min :
Heating filtration speed Min :
Shock mode speed Min :
Shock mode speed AUX 2 Setpoint :

AUX 3 Setpoint :

AUX 4 Setpoint :

Backwash filtration speed Setpoint :

Sequence duration :

IntelliFlo - Warning

x

;1200 (=) rpm
. 3000 (=) rpm
1300 (=) rpm
3000 (=) rpm
2400 (=) rpm

No change (=] rpm
No change (] rpm
No change (] rpm

2600 @ rpm
om10s (v)

#2: DRIVE TEMPERATURE WARNING'

Save modifications

auf die betreffende Alarm).

Kommentare zu aktuellen Alarme angezeigt (mit der Maus

IntelliChlordiesetau

len) verwenden.)

Min. Drehzahl: Ermitteln Sie die min. Drehzahl, bei der noch eine ausrei-
chende Stromung im Pool erzeugt wird. Diese Drehzahl wird von IntelliPool
nicht unterschritten. Je niedriger die festgelegte Drehzahl, desto hoher sind
die Energieeinsparungen.

Max.: Drehzahl: Hierbei handelt es sich generell um die erforderliche
Drehzahl fiir die Riickspilung; die Pumpe lasst keine héheren Drehzahlen
zu, um Schaden an der Poolanlage zu vermeiden.

Heizung: Ihre Warmepumpe bendtigt einen Mindestdurchfluss; wahlen Sie
eine Drehzahl, bei der die Pumpe arbeiten kann. Sie kdnnen die Drehzahl
soweit hochregeln, bis der Pumpenkompressor einschaltet. Stellen Sie die
Drehzahl 5 % hoher ein;

Salzelektrolyse: lhre Salzelekirolyse bendtigt einen Mindestdurchfluss.
Ermitteln Sie die Drehzahl, die Ihr Salzelektrolysegerat bendtigt, um einzus-
chalten, und stellen Sie im Menii einen 5 % hoheren Wert ein.

Zusétzliche Drehzahl: Fir zusatzliche Funktionen sind 3 Optionen mdglich
(wahlbar im Scroll-Menti)

1. Keine Anderung: Die Pumpe lauft mit normaler Filtrationsdrehzahl,
wahrend die zusétzliche Funktion aktiv ist. (Beispiel: Gartenbeleuchtung)

2. OFF Die Pumpe schaltet ab, wahrend die zuséatzliche Funktion aktiv ist
(Beispiel: Reinigungsroboter)

3. Spezielle Drehzahl einstellen: Die Pumpe lauft mit einer speziellen
Drehzahl, wahrend die zusatzliche Funktion aktiv ist (Beispiel: Spring-
brunnen)

Automatisches Riickspiilventil: Wenn es sich bei der zusatzlichen
Funktion um ein automatisches Riicksplilventil handelt,

kann hier eine spezielle Riickspuldrehzahl und -zeit festgelegt werden.

Bei diesen Einstellungen lauft die IntelliFlo mit der niedrigsten, wirtschaft-
lichsten Drehzahl; diese wird nur erhoht, wenn es fiir die angegebenen
Funktionen erforderlich ist.

Das IntelliChlord/leri e atidgkctat déaphivessumyredieaifasitmtaSelod pooibamerdeesengaiadd gt mbevies typedehearAlagn-Arten an.

IntelliChlor : 45000

Running duration cover closed

Save modifications

IntelliChlor - Warning

H 3
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x

0h 15min (] /day

Begrenzte Laufzeit des Salzelektrolysegerates mit Schwimmbadabdeckung

Informationen zu aktuell angezeigten Alarmen (fahren Sie mit der Maus dber
den betreffenden Alarm).




Email- und Alarm-Mentus

In diesen beiden Menus konnen Sie verschiedene Emails fiir Alarmmeldungen konfigurieren, die auf dem Display im Innenbereich angezeigt werden.
Die Werte fiir die Alarmbedingung enthalten auch Hakchen und Kreuze im Meni SUMMARY (UBERSICHT) und HISTORICAL (VERLAUF)

Griin = aktive Konfiguration
Grau = inaktive Konfiguration

E-mails : 45000 X

E-mails parameters

New configuration Configuration: Mic\ \el iPhone
Die gewahlte Konfiguration wird - -
auf einem blauen Hintergrund Configaration list :
angezeigt Mickael iPhone E-mail adress: mickael@provider.com
Job e-mail — Alert periodicity : Weekly E]
Country house L= ]
Pool cleaning service =~ e E-mail time: 06 E] h 30 E] min

New configuration

Save
Alarms : 45000 x
o This menu allows to edit alarm’s values and enable e-mail alert
Max: 34
Water temp. « (=) =
Min: 3
Max: 7.7 OFF  ON
pH =
Min: 6.7
.. Max: 5
Conductivity (=) =
Min: 25
Max: 800 OFF  ON
ORP mV =
Min: 500
Bei "Technics"(Technik) handelt es sich um interne Technics =
technische Informationen (Filtrationsreihenfolge

nicht mdglich, Filterwasche erforderlich, pH-Kor-

rektorbehélter leer, Desinfektionsmittelbehalter (Default values) Save modifications
leer, Sensorkalibrierung erforderlich, Kommunika-

tionskabel priifen...)

Reset = Standardwerte fir Emails und Alarme:
Wassertemperatur: Min.=+3,0°C Max.=+40,0°C
pH: Min.=7,1 Max.=8,4
Leitfahigkeit: Min.2,5 g/l Max.=5,5 g/l
ORP: Min.=500 Max.=800
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Menupunkt Datenverlauf

Der Mentipunkt Verlauf ist ein leistungsfahiges Instrument, das Ihnen ermdglicht, Daten Ihrer Installation zu analysieren und zu vergleichen. In
vielen Fallen erlaubt dieses Instrument dem Poolunternehmen, das Problem zu I6sen, ohne vor Ort zu sein.

Die Daten sind bis zu 10 Jahre lang verfligbar.

Der Datagraph kann aktiviert/deaktiviert werden

[ SN 45001
3] PENTAIR
[
o/ Air T° [ +22 2 °C
& Water T° [=21z2c *
ﬂgefm? =i 5 mogammed 1 3TET AT
O Heating I OhOmin
O Auxi
M pH

ﬂ-D'DT warer ks acid
=7 014 - She water s sillosline:

O pH Regulation

@ Conductivity

O ORF

O ORP Regulation

O Filtration

O Lighting

O Filtration speed

Der Datenmarker kann auf einen bestimmten Zeitpunkt gesetzt werden

Datenanalyse pro Tag/Monat/Jahr

L]

Al 021102011 gonoo
lt.l. ’ il ‘I. “J it l-l. -tl | . 1 I.‘." '.‘DJ L : J-ILI I
5 1 LI I | y LI I_. LI I‘I L IF‘SI LI ?_I I:l1
[F Avg : 16.4 °C - Max : 39.1 °C
R O Min : 4.2 °C
c 1072011
[T Max: 227 °C
[T #ug: 167 *C
Lk M- 114 %€
1072011
1072011
1072011
[ mM=x: 73
[ M- 72
Lk Min- 57
1072011
1012011 [ Avg - 3.9 gL @ Max : 4.7 g/l
@ Min: 2.2 g/L
[ Avg : 694 mV [ Max : 777 mV
AL - Min : 800 mV
1072011
1042011
1072011
1072014 F Avg : 1497 rpm [+ Max : 2800 rpm

Die Grafikskala kann angepasst werden

26
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Display im Innenbereich

Das Display im Innenbereich zeigt die Wasser- und Lufttemperaturen an (Aktualisierung alle 15 Minuten). Vorprogrammierte Alarme ermaéglichen
einen schnellen Uberblick zur Kontrolle des chemischen Gleichgewichts des Wassers ohne die lastige Analyse am Beckenrand Wenn das Display
bewegt wird, kann es zu einem Signalverlust kommen. Wenn langer als 1 Stunde kein Empfang vorhanden ist, werden alle Daten geléscht. Das
Display im Innenbereich kann mit Hilfe des ausklappbaren Standers aufgestellt oder an der Wand befestigt werden (nach Priifung des Signalbe-

reichs)

1 : Lufttemperatur (° C oder ° F)

3 : Schwimmbadabdeckung aufgerollt
5 : Betrieb ohne Heizung

7 : Alarm Sandfilter

9: Alarm IntelliFlo

11 : Alarm-Modus

13 : Funk-Modus

15 : Alarm OFF

17 : Alarm IntelliChlor

19 : Filterreinigung erforderlich

21 : Batterieleistung Funkrelais gering
23 : ORP-Wert in mV

25 : Selbstanpassende Einheit (g /1) oder (uS)
27 : Richtigen Wert anhaken

29 : Beleuchtung ON

31 : Schneegefahr

2 : Wassertemperatur (° C oder ° F)

4 : Heizungsalarm

6 : Heizung in Betrieb

8 : Wirkungsgrad in %

10 : IntelliFlo in Betrieb

12 : Kalibrier-Modus

14 : Alarm ON

16 : Alarm IntelliFlo

18 : Alarm Heizung

20 : Batterieleistung Anzeige im Innenbereich gering
22 : Funksignalstarke

24 : Wert flr Salzgehalt (g /1) oder Leitfahigkeit (iS)
26 : pH-Wert

28 : Alarm Wassertemperatur (<+3°C)

30 : Schwimmbadabdeckung geschlossen

32 :Temperatureinheit (° C oder ° F)

v/,
.

I s
T -_— z

2 J

—I

i1
- 'll‘ N 30
%ﬂn‘m‘—\—}kr

~
\ .
a0 o T I 1** L

ltennative dis péagendtessieail Luft

i3 A
29 1=escape

N\ I p ]
{(,’\‘" - — _ Wa _l_e r D - geht zuriick, ohne die Anderungen zu bestétigen
&/ -
S 2 = nach unten / herabsetzen
3 28 - blattert in den Scroll-Meniis nach unten oder setzt Zahlenwerte herab
~ ( 27 | 3=nach oben / hochsetzen
a A lD H "= 5 \/ - blattert in den Scroll-Meniis nach oben oder setzt Zahlenwerte hoch
i ||8| )
4 26 | 4=Bestétigen
-greift auf den angezeigten Parameter zu oder bestétigt Anderungen und geht zum
2 '— [ vorherigen Meni zuriick
A s 25
; 1Salt HBO0 | VY] . )

. | no g7 Resox Fia N

10 > Alarm

1 > Calibration
12

\

> Rado))) Y infelliFlo D
13 L @ @) I iteltichlor P Clean filter [-J [.-.] )
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Display im Innenbereich

RUCKANSICHT

AKTUALISERUNG DER WERTE

Ein "Return" (ON > CALIB > ON oder ON > ALARM > ON)

Verwenden Sie unbedingt hochwertige Alkali-
Hochtemperaturbatterien fiir Betriebstemperaturen
von +70 ° C (z.B. DURACELL PROCELL)

Schalter Alarmton ON/OFF

T

aktualisiert die angezeigten Werte in der Anzeige nach 20
Sekunden.

- ON-Modus:
- Gerét in Betrieb

- CALIBRATION-Modus:
- Alarmwerte personalisieren
- pH- und RedOx/ORP-Sensoren kalibrieren

=

Schalter Calibrafiode(Kafitatierung) / ON / Alarm
calbration/ on / alam

- Wassertemperatur kalibrieren
- Einheiten wahlen

— ALARM-Modus:
- Alarmwerte personalisieren

dauerhaft beschadigen.

Das Display ist fiir die Verwendung im Innenbereich gedacht. Es muss vor Sonne-
neinstrahlung und Regen geschiitzt werden. Sonnenlicht (UV) oder Regen kdnnen es

S

Temperaturen

Das Display zeigt abwechselnd (in ° C oder ° F, s. S. 34) die Lufttemperatur zusammen mit einer Wolke und die
Wassertemperatur zusammen mit dem Wort "Wasser" an.
Hinweis: Das Funkrelais muss vor Sonneneinstrahlung geschiitzt werden; anderenfalls wird die Lufttemperatur-

messung gestort. Bei zwei Funkrelais liefert das Relais die Werte, bei dem der Jumper auf ON gesetzt ist (s.
S.13). Bei einer Abweichung zwischen der angezeigten Temperatur und dem von einem Standardinstrument

(-

ek

+3°C (37,4 ° F) liegt.

28

angezeigten Referenzwert kann die Abweichung mit "CALIBRATION" behoben werden (s. S.34).

Erkennung Schnee-/Frostgefahr

Das Frostsymbol fiir die Lufttemperatur wird angezeigt, wenn die vom Funkrelais gemessene Temperatur unter




= Erkennung Eisgefahr

Das Symbol fir Eisbildung wird angezeigt, wenn die Pooltemperatur unter +3°C (37,4°F) absinkt. Es besteht die Gefahr,
dass sich auf der Oberflache Eis bildet; es missen Mafinahmen ergriffen werden, um Schaden am Pool zu vermeiden. Wenn

W3 fe r die Filteranlage angeschlossen ist, startet die Steuereinheit automatisch die Filtration. Wenn der Technikraum beheizt wird,
kann der Sollwert von +3 °C im Menu Steuereinheit/Einstellungen/Install/Filtration geandert werden.

Aktueller Modus:
» Alarm Alarm-Modus und Kalibrier-Modus entsprechen der Schalterstellung auf der Riickseite der Fernbedienung. RADIO-Modus
» Calibration bedeutet, dass das Funkgerat ein neues Gerat im IntelliPool-Netz programmiert.
> Radio))
Ton ein-/ausschalten
Auf dem Display kann ein akustischer Alarm fiir die verschiedenen Alarmmeldungen und ein diskreter Tastenton eingestellt
@ werden. Dieses Symbol steht fiir die Aktivierung/Deaktivierung des Tons, die tber den Schalter auf der Riickseite des
J [ Displays erfolgt.
Batterieleistung
) 7 Die Batterieleistung wird unter dem Symbol fiir jedes Gerét angezeigt. Die Lebensdauer der Batterien betrégt tber 1 Jahr,
ﬁ kann aber je nach den klimatischen Bedingungen unterschiedlich sein.
) W) > Sobald die Anzeige "Batteries very low (Batterieleistung sehr gering) erscheint, miissen die Batterien gewechselt werden:
(Funkrelais: 4 X LR6 / Display im Innenbereich:
4 X LR6). Das Verfahren zum Auswechseln der Batterien wird auf S. 26 beschrieben.
(ves): (w4 }:
E} 3 D 4 1 Batterien voll 2: Batterien ok 3: Batterieleistung sehr gering 4 : Batterie auswechseln
Funksignalstarke im Netz
\\\\\ Die Signalstarke im IntelliPool-Netz ist von der Anordnung des Funkrelais (groRe Entfernungen, Lage des Pools oberhalb

T \ des Hauses und Umfassungsmauern sind ungiinstig), dem verwendeten Baumaterial (Stahlbeton- und Metallkonstruktionen
sind ungunstig) und der Halterung fiir das Funkrelais (Metallpfahle oder verzinkte Fallrohre sind unglinstig) abhangig.

\ Wenn die Signalstarke im Netz auch nach dem Testen verschiedener Standortkonfigurationen fiir das Funkrelais immer noch

zu gering ist oder wenn kein Signal vorhanden ist, miissen Sie zur Optimierung der Signalstarke ein zweites Funkrelais

zwischen dem Technikraum und dem Display im Innenraum aufstellen (vor der Anbringung ausprobieren).
Wenn Sie im IntelliPool-Funknetz ein weiteres Gerat hinzufiigen, miissen Sie es programmieren (s. S. 30/31).

[SIESEIY g

Position der Schwimmbadabdeckung
ol

P Sm— Bei Pools, die mit einer Schwimmbadabdeckung ausgestattet sind, wird nach dem Anschluss an die Steuereinheit angezeigt,
ob die Abdeckung ab- oder aufgerollt ist.
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Leitfahigkeit / Salzkonzentration

Die elektrische Leitfahigkeit des Wassers verhalt sich proportional zur Konzentration der gelésten Mineralien (die zum Teil von den Wasserbehan-
dlungsprodukten herriihren). Der in uS ausgedriickte Wert gibt "das Alter Ihres Poolwassers" an.

Die Leitfahigkeit hat den max. Alarmwert erreicht
) (werkseitige Voreinstellung 1200uS / 0,759/,
Anderung der Einstellung im Alarm-Men, s. S. 33)

(werkseitige Voreinstellung 50uS /0,03g/1, (werkseitige Voreinstellung zwischen 50 pS und 1200 uS)

Die Leitfahigkeit hat den min. Alarmwert erreicht D Die Leitfahigkeit entspricht den Alarm-Sollwerten
Anderung der Einstellung im Alarm-Men, s. S. 33) (

[Conduct -minmax
1Salt HB0. _']

Gemessener Leitfahigkeitswert t
(Anzeige begrenzt auf Werte von 0 bis 1999uS, 19,90g/1) Dle Leitfahigkeit entspricht nicht den Alarm-
Sollwerten (Min. oder Max. zeigt an, ob der Wert zu niedrig
| |

. %oder zu hoch ist)
L0 Hl \

Leitfahigkeit in einem Pool mit Salzelektrolyse (in g/l)
> Leitfahigkeit zu niedrig (je nach Elektrolysezelle): Salz bis zu der fiir lhre Elektrolysezelle empfohlenen Wert hinzugeben.
> Leitfahigkeit zu hoch (je nach Elektrolysezelle): Poolwasser auswechseln (ablassen + neu fiillen), bis der gewiinschte Wert erreicht ist.

Leitfahigkeit in einem Pool ohne Salzelektrolyse (in yS/cm)
> Leitfahigkeit ist zu hoch (> 1200 pS, der standardmaRig eingestellte Alarmwert kann geéndert werden): Poolwasser auswechseln (ablassen + neu fiillen),

bis ein Wert unter 1200 pS erreicht ist. Wasser mit einer Leitfahigkeit tber 1200pS gilt als "gepuffert" und Behandlungen haben keine Wirkung.

ORP: Redoxpotential

Dies ist der Konzentrationsgrad des im Pool vorhandenen Desinfektionsmittels (Chlor, Brom, Aktivsauerstoff ...). Das Desinfektionspotential sollte
in der Regel zwischen 500 mV und 800 mV liegen. Das Redoxpotential gibt Auskunft tiber die Qualitat des Oxidationsmittels im Wasser. Es ist ein
Maf fiir das Desinfektionsmittel/ Schmutzstoff-Verhaltnis.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

ORP - ]

'ORP hat den max. Alarmwert erreicht
(werkseitige Voreinstellung 800mV, Anderung der Einstellung im Alarm-Menti, s. S. 33)

(werkseitige Voreinstellung zwischen 500mV und

(werkseitige Voreinstellung 500mV, Anderung der Einstellung im Alarm-Mend, s. S. 33) 800mV)

Redox_ BEHL|v]

ORP-Wert gemessen in mV L
(Anzeige begrenzt auf Werte von 0 bis 999) | ORP entsprlcht nicht den Alarm-
Sollwerten (Min. oder Max. gibt an, ob der Wert zu

]
Lo H ) / niedrig oder zu hoch ist)

EIN EXTREM HOHER ORP VERURSACHT HAUTREIZUNGEN UND KANN ZU SCHADEN AN IHRER POOL-AUSRUSTUNG FUHREN.
EIN EXTREM NIEDRIGER ORP KANN EINE GEFAHR FUR DIE GESUNDHEIT DARSTELLEN.

> Stellen Sie sicher, dass:

- die Flasche vom ORP-Sensor entfernt wurde

- der ORP-Sensor nicht verstopft ist

> manuelle Regelung: > Desinfektionsmittel (Chlor, Brom, Aktivsauerstoff...) hinzugeben, bis der gewiinschte Wert erreicht ist.

> automatische Regelung: > Lassen Sie von lhrem Pool-Handler priifen, ob Ihre Ausriistung korrekt arbeitet

ORP hat den min. Alarmwert erreicht ﬁ

[ ] ORP entspricht den Alarm-Sollwerten
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pH-Wert

Der pH ist eine (dimensionslose) Zahl. Er ist ein MaR zur Messung der Aziditat (0 bis 7) bzw. der Alkalitat (7 bis 14) des Pools. Der pH gibt die
Wasserstoffionenkonzentration an. Der allgemein empfohlene pH flir einen Pool liegt bei etwa 7,3 (muss entsprechend Ihrer Anlage mit Ihrem
Pool-Handler abgestimmt werden). Die Genauigkeit der pH-Messung héangt stark von der regelmaRigen Pflege des pH-Sensors ab. Es empfiehlt
sich, den Sensor regelmalig auf Verstopfung zu kontrollieren und vor der Sommersaison zu kalibrieren (s. S. 33). Die Alarm-Sollwerte fiir den
hohen pH bzw. niedrigen pH sind werkseitig auf 6,7 bzw. 7,9 voreingestellt. Die Werte kdnnen im Alarm-Modus geandert werden (s. S. 33).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14

IR+ R

Der pH hat den max. Alarmwert erreicht

(werkseitige Voreinstellung 7.9, Anderung der Einstellung im Alarm-Meni, s. S. 33) Der pH. e"tSPI"Cht den AIarm-SoIIwerten
(werkseitige Voreinstellung zwischen 6.7 und 7.9)

Der pH hat den min. Alarmwert erreicht

(werkseitige Voreinstellung 6.7, Anderung der Einstellung im Alarm-Meni, s. S. 33) fin
[ mﬁn maxXx Py
1P H 18 | W
‘Q‘\
L Der pH entspricht nicht den Alarm-
Gemessener pH-Wert ———————  ———— Sollwerten (Min. oder Max. gibt an, ob der Wert zu
(Anzeige begrenzt auf Werte von 0 bis 9,9) O H I nledrlg oder zu hoch ist)

/\ EIN EXTREM HOHER ODER NIEDRIGER PH VERURSACHT HAUTREIZUNGEN
> Stellen Sie sicher, dass:
- die Flasche vom pH-Sensor entfernt wurde
- der pH-Sensor in den letzten 6 Monaten kalibriert worden ist (s. S. 35)
- der pH-Sensor nicht verstopft ist
> manuelle Regelung: Geben Sie je nach der Abweichung des pH-Werts etwas "pH-Minus-" oder "pH-Plus"-Produkt hinzu.
> automatische Regelung: Priifen Sie, ob die Ausriistung korrekt arbeitet

(@"
¥

Hinzufugen einer neuen Funkrelais

Dieser RADIO(FUNK)-Modus erméglicht die Hinzufligung eines zweiten Funkrelais bei Problemen mit der Signalreichweite (Lage des Grunds-
tiicks, sehr grolRe Entfernungen...).

1 - Driicken Sie auf der Riickseite des Displays im Innenraum mit einer Biiroklammer kurz (0,5 s) auf RESET. Hinweis: Driicken und Halten ( >4
s bis zum Piep) bewirkt ein Riicksetzen der Sollwerte. > Das Display zeigt dann "radio" an

2 - Nehmen Sie den Deckel ab, indem Sie an der Lasche ziehen

3 - Schieben Sie den Jumper auf OFF, um die Lufttemperaturwerte von Funkrelais Nr. 1 nicht zu stdren (s. Pkt. 3).

4 - Ziehen Sie die Folie von der Batterie ab

5 - SchlieRen Sie den Batteriehalter wieder an

6 - Die rote LED blinkt max. 120s bis das Funkrelais erkannt wird > Setzen Sie den Deckel wieder auf den Behalter

>




%W Neuprogrammierung des urspriinglichen Displays im
& Innenbereich

Die einzelnen Komponenten eines Sets werden im Werk alle auf einen einzigen Funkcode eingestellt, um Stérungen durch andere IntelliPool-Sys-
teme (Nachbarschaft, mehrere Pools in der Nahe ...) zu vermeiden. Dieser RADIO(FUNK)-Modus ermdglicht es, bei einem Verlust oder
Austausch des urspriinglichen Displays im Innenbereich das vorhandene IntelliPool-Funknetz zu erkennen.

1 - Entfernen Sie die blaue Gummiabdeckung von der Sondeneinheit

2 - Driicken Sie mit einer Biroklammer auf "Radio Programming" (Funk-Programmierung). > Die gelbe LED leuchtet auf, die Sondeneinheit
sendet dann fiir die Dauer von 5 Min. einen Funkcode zum Einlernen. Hinweis: Beim Einschalten des Displays wird die automatische

Erkennung/Programmierung eines Funkcodes aktiviert.
3 - Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung

4 - Ziehen Sie die Folie von den Batterien ab
5 - Das Display wechselt in den Funksignal-Lernmodus > Das Display zeigt Werte an. > Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an

. B

o

Radio programming

> Radio)))

Hinzuflgen eines neuen Displays im Innenbereich

Dieser RADIO(FUNK)-Modus erméglicht die Hinzufiigung eines zweiten Displays, um eine zweite Anzeigequelle fir Ihre Pooldaten zu erhalten.

1 - Driicken Sie auf dem Original-Display "A" (es zeigt "radio" an) kurz (0,5 s) RESET. Hinweis: Driicken langer als 4 s bis zum Piep bewirkt ein
Rucksetzen der Alarmwerte.

2 - Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung an dem neuen Display "B".

3 - Ziehen Sie an dem neuen Display die Folie von der Batterie ab.

4 - Das neue Display wechselt in den Funk-Programmiermodus.
5 - Das neue Display zeigt die gleichen Werte an wie das Original-Display. > Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an Hinweis: Wenn die

Alarmwerte des Original-Displays individuell angepasst wurden, miissen sie von Hand in das neue Display Ubertragen werden, damit die Alarme
identisch sind.

> Radio)))
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ALARM-MODUS - Anderung der Alarm-Sollwerte

In diesem Modus konnen Sie die folgende Sollwerte andern:
- Alarm pH hoch (werkseitige Voreinstellung 7,9)
- Alarm pH niedrig (werkseitige Voreinstellung 6,7)
- Alarm Leitfahigkeit hoch (werkseitige Voreinstellung 1200 uS)
- Alarm Leitfahigkeit niedrig (werkseitige Voreinstellung 50 pS)
- Alarm Redox/ORP hoch (werkseitige Voreinstellung 800 mV)
- Alarm Redox/ORP niedrig (werkseitige Voreinstellung 500 mV)
1 - Schieben Sie den Schalter auf Alarm-Modus (auf der Riickseite des Displays fiir den Innenbereich). Hinweis: Alle Werte bleiben bei einem
Batteriewechsel gespeichert
2 - Stellen Sie den Wert gemaR dem Navigationsschema ein.
3 - Setzen Sie den Schalter nach der Bestatigung der letzten Anderung wieder auf ON

—0Q

1=escape 1 2
- geht zuriick, ohne die Anderungen zu bestatigen

@

®

2 = nach unten / herabsetzen
- blattert in den Scroll-Meniis nach unten oder setzt Zahlenwerte herab

3 = nach oben / hochsetzen
- blattert in den Scroll-Meniis nach oben oder setzt Zahlenwerte hoch

4 = Bestatigen .
-greift auf den angezeigten Parameter zu oder bestatigt Anderungen und geht zum
vorherigen Mend zuriick
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Um alle Standardwerte wieder herzustellen, driicken Sie auf der Riickseite des Displays mit
einer Biroklammer 4 s lang auf RESET. Der Reset wird durch einen langen Piepton bestatigt.
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CALIB-MODUS - Anderung von Einheiten & Korrektur von Werten

Obwohl die Messsensoren kalibriert sind, kann es sein, dass ein Wert von einer anderen Messreferenz (normales Thermometer...) abweicht.
Daher konnen Sie bestimmte Werte, wie z.B. die Einheiten fiir Luft- und Wassertemperatur (Werkseinstellung °C), die Leitfahigkeit
(Werkseinstellung uS) oder die Luft- und Wassertemperatur korrigieren.

1 - Schieben Sie den Schalter auf CALIB-Modus (auf der Riickseite des Displays im Innenbereich).
2 - Stellen Sie den Wert gemal dem Navigationsschema ein.
3 - Setzen Sie den Schalter nach der Bestatigung der letzten Anderung wieder auf ON

» Calibration

|
1= escape 1.2 3

- geht zuriick, ohne die Anderungen zu bestétige

2 = nach unten / herabsetzen
- blattert in den Scroll-Meniis nach unten oder setzt Zahlenwerte herab

3 = nach oben / hochsetzen
- blattert in den Scroll-Meniis nach oben oder setzt Zahlenwerte hoch

4 = Bestatigen )
-greift auf den angezeigten Parameter zu oder bestétigt Anderungen und geht zum
vorherigen Meni zuriick
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@W CALIB-MODUS - Kalibrierung eines pH-Sensors

Ein pH-Sensor muss regelmaRig neu kalibriert werden (vorzugsweise vor Beginn der Saison). Seine Lebensdauer betragt ca. 2 Jahre.
Fur die Kalibrierung benétigen Sie das Display im Innenraum und die mitgelieferten "pH4"- und "pH7"-Standardflaschen. Da der pH-Wert tempe-
raturabhangig ist, muss dieser Vorgang an einem schattigen Ort stattfinden (25 ° C /77 ° F).

1 - Schieben Sie den Schalter auf CALIB-Modus (auf der Riickseite des Displays im Innenbereich).

2 - Stellen Sie den Wert gemaR dem Navigationsschema ein.

3 - Tauchen Sie das Ende des pH-Sensors mindestens 10 Min. in die Flasche mit der pH7-Standardlsung, dann VALID (bestatigen). Es wird 99s
heruntergezahlt.

A - VORGANG FEHLGESCHLAGEN: > Prifen Sie, ob der Sensor wahrend des Vorgangs mit einer pH7-Lésung in Beriihrung kommt > Der
Sensor funktioniert nicht mehr (austauschen).

4 - Tauchen Sie das Ende des pH-Sensors mindestens 10 Min. in die Flasche mit der pH4-Standardldsung, dann VALID (bestatigen). Es wird 99
s heruntergezahlt. 5

- Vorgang erfolgreich. > Setzen Sie den Schalter wieder auf ON.

B - VORGANG FEHLGESCHLAGEN: > Priifen Sie, ob der Sensor wahrend des Vorgangs mit einer pH4-Losung in Berlihrung kommt > Der
Sensor funktioniert nicht mehr (austauschen).

» Calibration

10 min
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%ﬂp CALIB-MODUS - Kalibrierung eines ORP-Sensors

Der ORP-Sensor kann neu kalibriert werden. Die Lebensdauer betragt ca. 5 Jahre. Da ein ORP-Sensor in der Regel nur geringfligig abweicht,
muss er nur in Ausnahmefallen neu kalibriert werden. Da dies nur selten - manchmal auch erst einige Jahre nach Auslieferung - erforderlich
werden kann, werden keine ORP-Standardlésungen mitgeliefert, da diese nur hdchstens 2 Jahre gelagert werden kdnnen.  Fiir die Kalibrierung
bendtigen Sie das Display im Innenraum und die 240mV- und 470mV-Standardflaschen. Dieser Vorgang sollte an einem schattigen Ort stattfinden.

1 - Schieben Sie den Schalter auf CALIB-Modus (auf der Riickseite des Displays im Innenbereich).

2 - Stellen Sie den Wert gemaf dem Navigationsschema ein.

3 - Tauchen Sie das Ende des ORP-Sensors mindestens 10 Min. in die Flasche mit der ORP-Standardlosung (240mV); dann VALID (bestatigen).
Es wird 99s heruntergezahlt.

A - VORGANG FEHLGESCHLAGEN: > Priifen Sie, ob der Sensor wahrend des Vorgangs mit einer ORP-Ldsung (240mV) in Berlihrung kommt
> Der Sensor funktioniert nicht mehr (austauschen).

4 - Tauchen Sie das Ende des pH-Sensors mindestens 10 Min. in die Flasche mit der ORP-Standardiésung (470 mV); dann VALID (bestatigen).
Es wird 99s heruntergezahlt.

5 - Vorgang erfolgreich. > Setzen Sie den Schalter wieder auf ON.

B - VORGANG FEHLGESCHLAGEN: > Priifen Sie, ob der Sensor wahrend des Vorgangs mit einer ORP-Losung (470mV) in Beriihrung kommt
> Der Sensor funktioniert nicht mehr (austauschen).

» Calibration
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GARANTIE

Pentair garantiert gegentiiber dem Kunden, dass das Produkt, mit Ausnahme von Verbrauchsmaterial oder Teilen mit einer begrenzten Lebensdauer (z.B. Batterien, pH-Sensor,
O-Ring...), fiir einen Zeitraum von ZWEI JAHREN ab dem Kaufdatum frei von Qualitats-, Material- und Ausfiihrungsmangeln ist.

Besondere Garantiebedingungen s. Pentair-Produktkatalog.

Ausschlisse und Beschrankungen:

Abgesehen von den vorstehenden Garantien ibernimmt Pentair keine Garantie (ausdriicklicher, stillschweigender, gesetzlicher oder sonstiger Art) fiir das Produkt oder die
dazugehdrige Software im Hinblick auf die Genauigkeit der bereitgestellten Informationen oder der Eignung fiir einen bestimmten Zweck. Pentair haftet nicht fiir die Folgen, die aus
einer aufgrund eines angezeigten Werts ergriffenen Manahme entstehen. Pentair verpflichtet sich im Rahmen der vorliegenden Garantie nur zur Reparatur oder zum Austausch von
Produkten, die die Bedingungen dieser Garantie erfiillen. Pentair haftet nicht fir Verluste oder Schaden in Zusammenhang mit Produkten oder Dienstleistungen, die unter die
vorliegende Garantie fallen, einschlieRlich u.a. finanzielle Verluste; Kaufpreis fiir das Produkt; entgangener Gewinn, Einkommensverlust, Datenverlust, entgangenes Vergniigen oder
entgangene Nutzung des Produkts oder eines damit verbundenen Produkts; indirekte oder zuféllige Verluste oder Schaden.

SPEZIFIKATIONEN - Technische Daten

- Gewicht der Baugruppe: ca. 3 kg - Garantie auler Sensoren und Verbrauchsmaterial: 2 Jahre - Hand in Frankreich montiert
- Reichweite: 100 m im Freifeld - Funkfrequenz: 433,445 MHz
- Norm: CE - Wasserdichtheit: Sensoren/Steuereinheiten IP61 / Funkrelais IP65 / Display fir den Innenbereich IP40 / Fernbedienung IP66

UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG Entspricht der RTTE-Richtlinie 99/5/EG

EMV : Ubereinstimmung nachgewiesen durch die Einhaltung der Norm EN 301-489

Sicherheit: in Ubereinstimmung mit der Norm EN 60950-1/2001

Funk: Ubereinstimmung nachgewiesen durch die Einhaltung der Norm EN 300-220, die die wesentlichen Anforderungen der RTTE-Richtlinie abdeckt.

Exposition gegeniiber Funkfrequenzsignalen: GemaR den Empfehlungen der Richtlinie 1999/519/EG muss das Gerat mindestens 20 cm vom Kdrper des Benutzers betrieben werden.

Hinweise: - die Ubereinstimmung wurde nach dem in Anhang Il der RTTE-Richtlinie beschriebenen Verfahren bewertet.
- Empféangerklasse (falls zutreffend): 3 St Laurent du Var / 12. Juli 2011

VorsichtsmaBRnahmen und Wartung

Da das Funkrelais im Freien angeordnet wird, sind Verschmutzungen vollig normal. Das Display ist ausschlielich fiir die Verwendung im Innenbereich gedacht. Sonnenlicht (UV)
oder Regen konnen es dauerhaft beschadigen.

> Setzen Sie das Gerét keinen Stlen, Belastungen, Staub, ibermaRigen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aus, da dies den Betrieb des Geréts oder seine Lebens
dauer beeintrachtigen kann.

> Tauchen Sie das Gerat nicht in Wasser.

> Reinigen Sie das Gerat auen mit einem Mikrofasertuch oder einem anderen weichen Tuch. Verwenden Sie keine Losungsmittel, Scheuermittel oder Sauren.

Ersatzteile

Original-Ersatzteile fiir die Wartung Ihres Pentair-Gerats erhalten Sie bei Inrem Handler. i
BEI' VERWENDUNG VON TEILEN, BEI DENEN ES SICH NICHT UM ORIGINAL-PENTAIR-TEILE HANDELT, ENTFALLT DIE GARANTIE.
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